
ESTRUCTURA  

Cimentac iones  de  hormigón  a rmado  que  se rán  ca lcu ladas  y  def in idas  de  acuerdo  a  l a s  dete rminac iones  

de l  es tud io  geotécn ico .  

Es t ruc tu ra  de  hormigón  a rmado .  

Los  fo r j ados  con  l amina  ant i -  impac to  ,  d ispon iéndose  de  un  re fue rzo  t é rmico -acús t i co  cuando  es tos  

separan  l a  p lan ta  ba ja  de  l a  pr imera  p lan ta  de  v iv iendas .  

ALBAÑILERIA  

Fachadas  vent i l adas  con  paramentos  compactos  a  base  de  mate r ia les  pét reos   y  cerámicos  co locados  

sobre  es t ruc tu ra  metá l i ca  y  con  a i s lamiento  t é rmico  reduc iendo  e l  impac to  de  l a s  va r iac iones  

c l imato lóg icas  en  e l  i n te r io r  de  l a  v iv ienda .  

Cubie r ta  p lana  con  acabado  en  p laca  as fá l t i ca ,  con  a i s lamiento  t é rmico  f avo rec iendo  de  es te  modo  e l  

compor tamiento  t é rmico  de l  ed i f i c io .  

Par t ic iones  in ter io res :  

•  Ent re  e lementos  comunes  y  v iv iendas  l a s  par t i c iones  es ta rán  compues tas  por  muro  de  l ad r i l l o  cerámico  

t r asdosado  con  p laca  de  yeso  l aminado  y  a i s lamiento  de  l ana  minera l  de  fo rma  que  se  cons igue  un  mejo r  

confo r t  t é rmico  y  acús t i co .  

•  Ent re  v iv iendas  se  d ispondrá  de  dob le  t ab ique  de  p laca  de  yeso  l aminado  con  dob le  capa  de  

a i s lamiento  de  l ana  minera l  y  chapa  metá l i ca  i n te rmed ia  de  segur idad .  

•  La  Tab iquer ía  i n te r io r  de  l a s  v iv iendas  se rá  base  de  t ab ique  de  p laca  de  yeso  l aminado  con  a i s lamiento  

acús t i co  i n te rmed io  de  l ana  minera l .  

CARPINTERIA  EXTERIOR  

Carp in te r í a  de  PVC  de  a l tas  pres tac iones  d i fe renc iándose  e l  co lo r  en  l a  ca ra  ex te r io r  de  l a  i n te r io r ,  

d ispon iendo  de  una  ventana  osc i lo  bat ien te  por  es tanc ia .  

Doble  acr i s ta lamiento  de  v id r ios  ba jo  emis ivos  que  fo rmarán  una  cámara  de  a i re  i n te r io r  de  a rgón  

f avo rec iendo  e l  a i s lamiento  acús t i co  y  t é rmico .  

Pers ianas  de  l amas  de  a lumin io  con  núc leo  a i s lan te  que  se  i ncorpora  en  l a  ca rp in te r í a  t ipo  monoblock .  

CARPINTERIA  INTERIOR  

Las  puer tas  de  acceso  a  l a s  v iv iendas  se rán  b l indadas ,  con  núc leo  mac izo ,  acabado  en  madera  natu ra l  y  

con  her ra jes  y  mani l l as  cromadas .  Cer raduras  con  t res  puntos  de  anc la je .  

Las  puer tas  i n te r io res  i r án  acabadas  en  madera  natu ra l .  
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Armar ios  empot rados  acabados  en  madera  natu ra l ,  reves t idos  i n te r io rmente  y  equ ipados  de  ba lda  y  

bar ra .  

COCINAS  

Las  coc inas  se  ent regarán  to ta lmente  equ ipadas  con  mobi l i a r io   y  e lec t rodomés t icos .  

INSTALACIONES  DE  LAS  VIVIENDAS  

INSTALACION  DE  ELECTRICIDAD  Y  TELECOMUNICACIONES  

I ns ta lac ión  e léc t r i ca  confo rme  Reg lamento  E lec t ro técn ico  de  Ba ja  Tens ión  v igente .  

I ns ta lac ión  de  t e lecomunicac iones  confo rme  a l  reg lamento  regu lador  de  i n f raes t ruc tu ras  de  

t e lecomunicac iones  v igente .  

Toma  de  t e lecomunicac iones  en  sa lón ,  coc ina  y  todos  l os  dormi to r ios .  

Mecan ismos  de  pr imera  ca l idad .  

Viv iendas  equ ipadas  con  s i s tema  de  v ideo  por te ro .  

Se  d ispondrá  de  puntos  de  l uz  con  ap l iques  en  l a s  t e r razas .  

INSTALACION  DE  CALEFACCION  Y  AGUA  CALIENTE  SANITARIA  

I ns ta lac ión  de  ca le facc ión  y  agua  ca l ien te  san i ta r i a  confo rme  a  i ns t rumentos  y  reg lamentos  v igentes .  

S is tema  de  producc ión  de  ca le facc ión  y  A .C .S .  de  gas  natu ra l  median te  ca lde ras  i nd iv idua les  de  

condensac ión  de  a l to  rend imien to .  

Se  co loca rá  un  t e rmos ta to  de  cont ro l  de  t empera tu ra  en  e l  sa lón  de  cada  v iv ienda  y  vá lvu las  

t e rmos tá t i cas  en  l os  r ad iadores  de  l os  dormi to r ios .  

Rad iador  toa l l e ro  en  baño  pr inc ipa l .  
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INSTALACION  DE  FONTANERIA  

I ns ta lac ión  de  fon taner ía  confo rme  a  l a  normat iva  v igente  en  l o  re fe ren te  t an to  a l  sumin i s t ro  como  a  l a  

evacuac ión  de  aguas .  

Los  apara tos  san i ta r ios  se rán  de  porce lana  v i t r i f i cada  co lo r  b lanco  con  mecan ismos  de  ahor ro  de  

consumo  de  agua .  

Las  gr i fe r í as  se rán  cromadas  monomando  con  t e rmor regu lac ión  en  bañeras  y  duchas .  
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VENTILACION  

Con  e l  ob je t i vo  de  obtener  un  mejo r  rend imien to  t é rmico  l a s  v iv iendas  es ta rán  dotadas  de  un  

s i s tema  i nd iv idua l  de  vent i l ac ión  con  recuperadores  de  ca lo r .  

REVESTIMIENTOS  INTERIORES  

SOLADOS  

E l  sue lo  de  sa lón ,  pas i l lo  y  dormi to r ios  se rá  con  pav imento   acabado  en  madera  natu ra l .  

La  coc ina  y  baños  i r án  de  mate r ia l  cerámico  de  pr imera  ca l idad .  

Los  so lados  de  l a s  t e r razas  se rán  de  gres  ant ides l i zan te .  

ALICATADOS  

Los  a l i ca tados  de  cuar tos  de  baños  y  coc inas  se rán  de  mate r ia l  cerámico  de  pr imera  ca l idad .  

TECHOS  

La  to ta l idad  de  l a  v iv ienda  d ispondrá  de  f a l so  t echo  de  p laca  de  yeso  l aminado .  

Se  co loca rán  molduras  decora t i vas  en  dormi to r ios ,  coc inas  y  baños .  

PINTURA  

Todas  l a s  v iv iendas  es ta rán  p in tadas  con  acabado  l i so  t an to  en  paramentos  ver t i ca les  como  hor i zonta les .  

ZONAS  COMUNES  

PORTALES  Y  ESCALERAS  

Los  por ta les  es ta rán  acabados  en  mate r ia les  pét reos  y  ot ros  mate r ia les  de  pr imera   ca l idad .  

Tanto  l a s  esca le ras  como  l os  e lementos  comunes  t endrán  reves t im ien tos  de  gran i to  en  sus  paramentos  

hor i zonta les .  

Ascensores  s in  cuar to  de  máqu inas ,  con  recuperac ión  de  energ ía  y  puer tas  automát icas .  

I l uminac ión  median te  detec to res  de  presenc ia  sec to r i zados  prov i s tos  con  l umina r ias  de  máx ima  

e f i c ienc ia  energé t ica  que  aseguran  e l  confo r t  l umín ico  necesa r io ,  f avo rec iendo  t an to  e l  mín imo  consumo  

como  l a s  l abores  de  manten imien to  a l  t ener  una  mayor  v ida  út i l .  

En  aque l l as  zonas  que  se  cons ide re  necesa r io  se  d ispondrá  de  pu lsadores  de  i l uminac ión  sec to r i zada .  

TRASTEROS  

E l  sue lo  de  l os  t r as te ros  es ta rá  t e rminado  con  sue los  de  mate r ia l  cerámico ,  i nc lu ido  rodap ié   y  sus  

paramentos  ver t i ca les  en  mor te ro  proyec tado .  
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EFICIENCIA  ENERGETICA  

En  es ta  ac tuac ión  cont inuamos  con  nues t ro  compromiso  con  e l  medio  ambiente  y  un  desa r ro l lo  

sos ten ib le  reduc iendo  e l  consumo  energé t ico  t an to  con  medidas  ac t i vas  como  pas ivas .  

Es  por  e l lo  que  e l  ob je t i vo  es  l a  obtenc ión  de  una  Al ta  Cal i f icac ión  Energét ica ,  asegurando  un  mayor  

confo r t  en  e l  i n te r io r  de  l a  v iv ienda  y  un  benef ic io  económico  para  l os  usuar ios .  

Es te  ahor ro  energé t ico  se  cons igue  t an to  con  medidas  pas ivas   cuyo  ob je t i vo  es  reduc i r  l a  demanda  

energé t ica ,  como  con  medidas  ac t i vas  que  buscan  l a  mejo ra  de l  rend imien to  de  l a s  i ns ta lac iones  de l  

ed i f i c io .  

Las  medidas  pas ivas  son :  

Ais lamientos  con  espesores  medios  de  10  cm  en  f achada  y  14  cm  en  cub ie r ta .  

Opt im izac ión  de  l os  huecos  de  ventanas  en  func ión  de  l a  or ien tac ión  de  l a s  d i fe ren tes  f achadas .  

Colocac ión  de  dob le  acr i s ta lamiento  ba jo  emis ivos  con  cámara  de  a rgón .  

Las  medidas  act ivas :  

I ns ta lac ión  de  un  s i s tema  de  Aero  t e rmia  cuyo  ob je to  es  cont r ibu i r  a  ca len ta r  e l  agua  ca l ien te  san i ta r i a  

reduc iendo  e l  uso  de  l a  ca lde ra .  

Todas  l a s  v iv iendas  d ispondrán  de  un  s i s tema  de  vent i l ac ión  con  recuperadores  de  ca lo r  d isminuyendo  

cons ide rab lemente  l a s  neces idades  de  ca le facc ión .  
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